
 

OMNITRONIC LH-050 Adattatore di alimentazione Phantom
Tensione virtuale per microfoni

Art.n.:  10355050
GTIN: 4026397169096

Prezzo di listino: 71.28 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397169096

Peso : 0,89 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.09 m

Features :

- Tensione virtuale +48 V per microfoni a condensatore o a elettroni
- Integrazione ideale per mixer senza tensione virtuale
- Stabile custodia in metallo
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori

solisti

 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 18V

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
connettore cavo (M) versione da incasso cavo di
alimentazione con alimentatore a spina (in
dotazione)

Intervallo di frequenza: 10 - 25000 Hz

Rapporto segnale-rumore: >95 dB

Tensione virtuale: 48 V DC

Impedenza: Ingresso:  600 Ohm

 Uscita:  600 Ohm

Collegamenti: Uscita: microfono via XLR (M) a 3 poli versione
da incasso
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 Ingresso: microfono via XLR (F) a 3 poli versione
da incasso

Misure: Larghezza: 13 cm

 Profondità: 7,4 cm

 Altezza: 4,5 cm

Peso: 0,75 kg
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