
 

OMNITRONIC MIC 77L Microfono per batteria
Microfono dinamico per strumenti a basso come la batteria

Art.n.:  13030902
GTIN: 4026397535372

Prezzo di listino: 35.58 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397535372

Peso : 0,60 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.08 m

Features :

- Microfono dinamico per la registrazione di batteria e altri strumenti a bassa frequenza come
trombone e amplificatore per bassi

- Caratteristica cardioide per un'eccellente soppressione del feedback
- Flangia del treppiede orientabile integrata
- Robusto alloggiamento in zinco pressofuso, adatto per l'uso in porte rigide
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Homerecording e studi; palco
 Dotazione della fornitura
- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Tipo: Microfono strumento

Tipo di capsula: Dinamica

Direttività: Cardioide

Intervallo di frequenza: 50 - 15000 Hz

Sensibilità: -55 dB

Impedenza: 400 Ohm

Collegamenti: Microfono via XLR a 3 poli

Interruttore: Senza

Peso: 0,45 kg
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