
 

OMNITRONIC MIC 75PRO Microfono per strumenti dinamico
Microfono per strumenti dinamico per studio e palcoscenico

Art.n.:  13030911
GTIN: 4026397535464

Prezzo di listino: 53.43 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397535464

Peso : 0,46 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.08 m

Features :

- Microfono dinamico per strumenti per uso professionale in studio e dal vivo
- Risposta in frequenza ottimale per amplificatori per chitarra, batteria, percussioni e strumenti
- Caratteristica cardioide per un'eccellente soppressione del feedback
- La sospensione a capsule con sospensione pneumatica riduce al minimo la rumorosità

dell'impugnatura

- Robusto alloggiamento in pressofusione, adatto per l'uso in porte rigide
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Homerecording e studi; gruppo musicale/sala

prove

Dati tecnici :

Tipo: Microfono strumento

Tipo di capsula: Dinamica

Direttività: Cardioide

Intervallo di frequenza: 50 - 16000 Hz

Sensibilità: -56 dB

Impedenza: 300 Ohm

Collegamenti: Microfono via XLR a 3 poli

Interruttore: Senza

Peso: 0,31 kg
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