
 

OMNITRONIC SHP-940M Cuffie di monitoraggio
Cuffie stereo monitor di alta qualità

Art.n.:  14000331
GTIN: 4026397702156

Prezzo di listino: 59.38 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397702156

Peso : 0,65 kg

Lunghezza : 0.22 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.23 m

Descrizione :

The Omnitronic SHP-900M are closed, circumaural, dynamic stereo headphones with a very
high output power. The powerful 50 mm neodymium magnet and a HQ voice coil provide for
excellent sound with high-output bass and extended highs. The headphones not only effectively
attenuate external noise but also minimize spillage from the headphones to the outside world.
This makes them especially suitable for use as monitoring headphones in a noisy environment,
film and theater applications, DJ or recording applications.

Features :

- Cuffie stereo dinamiche chiuse e avvolgenti
- Ottima attenuazione del rumore esterno, quindi particolarmente adatto come ricevitore per

monitor in ambienti rumorosi, per studi di registrazione, per film e teatro o per DJ

- Potenza in uscita molto elevata
- Potente convertitore al neodimio da 50 mm e grande bobina mobile HQ
- Gamma di frequenza estesa per una pressione dei bassi particolarmente elevata e alti estesi
- Staffa in pelle imbottita e regolabile in altezza
- Vestibilità confortevole grazie ai cuscinetti per le orecchie piacevolmente morbidi e avvolgenti
- Il passaggio del cavo su un lato (L) garantisce un comfort ottimale
- Connettore jack stereo rivestito in oro da 3,5 mm con adattatore da 6,3 mm
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Homerecording e

studi

 Dotazione della fornitura
- 1 x Cuffie, 1 x cavi jack, 1 x adattatore, 1 x borsa, 1 x Manuale d'uso
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Dati tecnici :

Lunghezza cavo: Circa 3 m

Intervallo di frequenza: 10 - 35000 Hz

Sensibilità: 99 dB

Capacità di carico nominale: 1800 mW

Impedenza: 32 Ohm

Collegamenti: Jack da 6,3 mm (stereo)

 Jack da 3,5 mm (stereo)

Altoparlante: 2"  con magnete al neodimio

Tipo di convertitore: Dinamica

Tipologia di struttura (cuffie): Chiuso, earavvolgente

Peso: 0,42 kg
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