
 

EUROLITE B-90 Macchina per bolle di sapone nera
Macchina per bolle di sapone, adatta per il montaggio sospeso e verticale

Art.n.:  51705100
GTIN: 4026397174588

Prezzo di listino: 71.28 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397174588

Peso : 2,30 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.26 m

Descrizione :

Bubble machine for hanging or standing installation

The Eurolite B-90 bubble machine is ideal for fashion shows, for use in discotheques or for your
carnival event.
A rotating ring wheel picks up the soapy water and the fan circulates the soap bubbles around
the room. Refilling the soapy water is absolutely easy and fluid usage is low.

The Eurolite B-90 can be installed hanging or standing as needed. It can be conveniently
controlled via the on/off switch directly on the device.

Features :

- Una ruota rotante assorbe l'acqua saponata
- Un ventilatore distribuisce le bolle di sapone in tutta la stanza
- Ridotto consumo energetico
- Ricarica facilitata dell'acqua saponata
- Basso consumo di fluido
- È sufficiente inserire il fluido e il gioco è fatto!
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale; matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di

danza

 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51705100.html


Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 12 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione

Capacità serbatoio: 0,7 l liquido per bolle di sapone

Consumo di fluido: Circa 30 ml/min

Attivazione: Interruttore di accensione/spegnimento sul
dispositivo

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Misure: Larghezza: 27 cm

 Profondità: 23,5 cm

 Altezza: 29,5 cm

Peso: 1,95 kg
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