
 

EUROLITE LED Z-1000 Beam Effect
Mushroom with DMX and beams in the colors R, G, B, A, W and P

Art.n.:  51918221
GTIN: 4026397534184

Prezzo di listino: 141.61 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397534184

Peso : 2,80 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.35 m

Descrizione :

Mesmerizing light show in 6 beautiful colors

Equipped with six 3-watt LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and pink, the LED
Z-1000 mushroom effect by Eurolite offers razor-sharp colorful beams in the following operating
modes:
You can either select one of 9 preset show programs or let the rhythm of the music set the tone
for your light show. As a third option, you can also connect a DMX controller (the fixture
occupies 10 DMX channels). 

Instantly ready to use

Of course, the LED Z-1000 is delivered ready to use with plug and power cord. With a low
power consumption of only 23 watts and around 2 kg weight, the LED Z-1000 is an exciting,
inexpensive beam effect for mobile DJs, clubs, bars and party rooms of any kind.

Features :

- Mushroom with rotating beams in different color combinations
- 6 potenti LED 3 W high power R/G/B/W/A/P
- Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY

SHOW 2

- With a beam angle of 115°
- Con staffa di montaggio
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- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Noleggio di
attrezzatura di dimensioni ridotte

- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 Dotazione della fornitura
- 1 x Effetto luce, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di

alimentazione

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 23 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di
protezione

Fusibile di protezione del dispositivo: 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 6 x 3 W high power R/G/B/W/A/P

Canali DMX: 10

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via
microfono

Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain; EASY SHOW 2

Angolazione del fascio di luce: 115°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 115°

Colore della custodia: Nero

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Misure: Larghezza: 27,5 cm

 Profondità: 31 cm

 Altezza: 28 cm

Peso: 2,20 kg

Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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